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Specifications
Caractéristiques

Especificaciones

g

Dati tecnici

Pressure Range

Plage de pressions / Rango de presion / B &5 E /

Hvana3soH gasnexuii / Faixa de presséo / Intervallo di pressione /
Druckbereich

XapaKkTepucTuku
Especificagdes

Technische Daten

0 to 3,000 psi (0 to 210 bar)

Vacuum Range
Plage de dépressions / Rango de vacio / EZ i@ / luanason
Bakyyma / Faixa de vacuo / Intervallo di vuoto / Vakuumbereich

0 to 10 inHg (0 to 260 mmHg)

Temperature Range

Plage de températures / Rango de temperatura / & E #5E8 /
Iunana3soH Temnepatyp / Faixa de temperatura / Intervallo di
temperatura / Temperaturbereich

0to 130 °F (-18 to 54 °C)

Construction
Construction / Construccion / %48 / Matepuansi / Construgéo /
Struttura / Verwendete Materialien

Anodized Aluminum, Brass, Plated Steel,
Stainless Steel

Aluminium anodisé, laiton, plaque d’acier, acier inoxydable /
Aluminio anodizado, latén, acero enchapado, acero inoxidable /
BEEEE. HiR, EHEE. THHE/ AHoamposaHHbIi
anoMUHWIA, NaTyHb, NNaKMPOBaHHas CTarb, HepxaBetoLLasi ctarnb /
Aluminio anodizado, latdo, ago laminado, ago inoxidavel /
Alluminio anodizzato, ottone, acciaio placcato, acciaio inossidabile /
Aluminiumeloxal, Messing, beschichteter Stahl, Edelstahl

Seal Materials

Matériaux d’étanchéité / Materiales del sello / ZE# %}/
Martepuans! ynnotHeHus / Materiais de vedagao /
Materiali di tenuta / Dichtungsmaterial

Buna-N, Delrin, Teflon

Pressure Media
Milieu de pression / Medio de presion / B4 / PaBoyas cpepa /
Midia de presséo / Fluidi di pressione / Druckmedium

Nitrogen, inert gas

Azote, gaz inerte / Nitrogeno, gas inerte / &R, EMHEREE /
A3oT, nHepTHbIiA ra3 / Nitrogénio, gas inerte / Azoto, gas inerte /
Stickstoff, Edelgas

Fine Adjust Resolution

Précision du réglage micrométrique / Resolucién de ajuste fino /
PHERARATEE / CTeneHb TouHocTU perynuposky / Resolugdo de ajuste
fino / Risoluzione regolazione di precisione / Feineinstellung

+0.0005 PSI (0.03 mbar)

Inlet Port
Orifice d’aspiration / Puerto de entrada / ¥ 1 / BnyckHow wryuep /
Porta de admisséo / Attacco di aspirazione / Ansaugkanal

Male Ralston Quick-test™, brass

Ralston Quick-test™ male, laiton / Ralston Quick-test™
macho, de latén / A R#L Ralston Quick-test™ |, E#d / Ralston
Quick-test™ ¢ HapyxHoii pe3bboii, naTyHHbIli / Macho Ralston
Quick-test™, latdo / Ralston Quick-test™ maschio, ottone /
Ralston Quick-Test mit Steckverbinder, Messing

Outlet Port A

Orifice de refoulement A / Puerto de salida A/ #EHi 0 A/
BeinyckHow wryuep A/ Porta de descarga A /

Attacco di mandata A / Auslasskanal A

Male Ralston Quick-test™ with cap and
chain, brass

Ralston Quick-test™ male avec bouchon et chaine, laiton /
Ralston Quick-test™ macho con tapa y cadena, de laton /
SMRAX Ralston Quick-test™ (@& R4 ) , ##F / Ralston
Quick-test™ c Hapy»Holi pe3b60oi1 ¢ KONMaykom Ha Liernoyke,
natyHHbI / Macho Ralston Quick-test™ com tampa e
corrente, latdo / Ralston Quick-test™ maschio con tappo e
catena, ottone / Ralston Quick-Test mit Steckverbinder, mit
Deckel und Kette, Messing



Outlet Port B

Orifice de refoulement B / Puerto de salida B / $EHi0O B /
BeinyckHoii wryuep B / Porta de descarga B /

Attacco di mandata B / Auslasskanal B

Male Ralston Quick-test™, brass

Ralston Quick-test™ male, laiton / Ralston Quick-test™
macho, de laton / #ME#X Ralston Quick-test™ , E#H / Ralston
Quick-test™ c HapyxHoi4 pe3bboid, naTyHHbI / Macho Ralston
Quick-test™, latdo / Ralston Quick-test™ maschio, ottone /
Ralston Quick-Test mit Steckverbinder, Messing

Outlet Port C

Orifice de refoulement C / Puerto de salida C / #E i A C / BbinyckHoii
wryuep C/ Porta de descarga C / Attacco di mandata C /
Auslasskanal C

Male Ralston Quick-test™ with cap and
chain, brass

Ralston Quick-test™ male avec bouchon et chaine, laiton /
Ralston Quick-test™ macho con tapa y cadena, de latén /
SMIRHL Ralston Quick-test™ (EE R ) , i / Ralston
Quick-test™ ¢ HapyHO pe3bboii C KonnaykoMm Ha Lienouke,
naTyHHbIli / Macho Ralston Quick-test™ com tampa e
corrente, latdo / Ralston Quick-test™ maschio con tappo e
catena, ottone / Ralston Quick-Test mit Steckverbinder, mit
Deckel und Kette, Messing

Weight
Poids / Poids / E & / Macca / Peso / Peso / Gewicht

5.38 Ib (2.4 kg)

Dimensions
Dimensions / Dimensions / #1%& / Paamepsb! / Dimensoes /
Dimensioni / Abmessungen

W: 8.5in (21.59 cm)
H: 6.16 in (15.65 cm)
D: 7.38in (18.75 cm)

Fill and Vent Valves

Robinets de remplissage et de mise a I'air libre / Valvulas de
llenado y ventilacion / ZER &% HER / BriyckHble 1 BbINyCcKHblE
knanaHbl / Valvulas de enchimento e ventilagéo / Valvole di
riempimento e sfiato / Fiill- und Entliiftungsventile

Soft seated construction

Construction a assiette souple / Construccion con asiento suave /
BB / C markvum ceanom / Construgdo de sede macia /
Costruzione con sede morbida / Weich gelagerter Aufbau

Mechanical Rotation

Rotation mécanique / Rotacion mecanica / #$#EE 8 /
MexaHuyeckoe BpalleHue / Rotagdo mecanica /
Rotazione meccanica / Mechanische Drehung

42 turns (pressure balanced)

42 tours (pression autorégularisée) / 42 vueltas (presion
equilibrada) / 42 B ( B % ) /42 obopora (npn
paBHOBecHOM aaBneHun) / 42 voltas (presséo balanceada) /
42 giri (bilanciamento di pressione) / 42 Drehungen
(druckentlastet)



Requirements
Conditions requises TpeboBaHus Anforderungen
Requisitos Requisitos

ER Requisiti

EN

FR

ES

ZH

What you need to use your Volume
Controller:

. Wrenches

. Thread Tape

. Ralston Quick-test™ Adapters
. Device Under Test

. Ralston Quick-test™ Hoses

. Pressure Reference

. Pressure Source

NOoO A WN=S

Ce dont vous avez besoin pour uti-
liser le contréleur de volume:

1. Clés

. Ruban PTFE

. Adaptateurs Ralston Quick-test™
. Dispositif a I'essai

. Tuyaux Ralston Quick-test™

. Référence de pression

. Source de pression

NOoOahAOON

Lo que necesita para usar su controla-
dor de volumen:

. Llaves

. Cinta para roscas

. Adaptadores Ralston Quick-test™
. Dispositivo de prueba

. Mangueras Ralston Quick-test™

. Referencia de presion

. Fuente de presion

NOoOOhAWON

NEFRARBIZEER  EEEUTY
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. EEEBHBF

. Ralston Quick-test™ &%
. BRI E

. Ralston Quick-test™ HE&

. BARYE

. BAKR

NoOoURWN
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* ralstoninst.com/adapters

Y10 Heo6Xx0AMUMO Anisi UCNONb30BaHUA
yctpouctBa Volume Controller:

1. MaeyHble knoyn

2. JleHTa Ansa ynnoTHeHus pe3bboBbIxX
coeauHeHnin

. Apgantepsbl Ralston Quick-test™

. MNpoBepsiemoe ycTpoicTBO

. WnaHru Ralston Quick-test™

. OTanoHHbIi MaHOMeTp

. VicTouHvk naBneHus

NoO oA W

O que é necessario para usa o contro-
lador de volume:

. Ferramentas

. Fita para rosca

. Adaptadores Ralston Quick-test™
. Dispositivo em teste

. Mangueiras Ralston Quick-test™
. Referéncia de presséao

. Fonte de presséo

NOGBAWN

Articoli necessari per l'uso del regola-
tore di volume:

. Chiavi fisse

. Nastro per filetti

. Adattatori Ralston Quick-test™

. Dispositivo in prova

. Tubi flessibili Ralston Quick-test™
. Riferimento pressione

. Compressore

NOGBAWNa

Folgendes wird zur Verwendung des
Mengenreglers benétigt:

. Schraubenschliissel

. Gewindedichtungsband

. Ralston Quick-Test Adapter

. Zu priifendes Gerat

. Ralston Quick-Test Schlduche
. Manometeranschluss

. Druckquelle

NOGOAWNa
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Important Safety Notices
Avis de sécurité importants Avisos importantes de seguranca
Avisos importantes de seguridad Importanti notizie di sicurezza

EERLEA Wichtige Sicherheitshinweise
BaxkHble nNpasuna TeXHUKM
BGesonacHocTH
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Important Safety Notices

/\ WARNING: Do not attempt to operate this product until you
have read and fully understand the instructions and hazards of
the product.

» Any modifications to this product with custom parts can result in hazardous operation of
the product.

* Use eye protection while using this product. Leaking gas, parts or hoses can be ejected
at high speed and may cause injury.

Avis de sécurité importants

/\ AVERTISSEMENT: ne tentez pas de faire fonctionner ce produit

tant que vous n’avez pas lu et bien compris les consignes et

dangers associés a ce produit.

» Toute modification apportée a ce produit avec des piéces personnalisées peut entrainer
un fonctionnement dangereux du produit.

+ Utilisez une protection oculaire lors de I'utilisation de ce produit. Des fuites de gaz, des
piéces et des tuyaux peuvent étre éjectés a grande vitesse et provoquer des blessures.

Avisos importantes de seguridad

/\ ADVERTENCIA: No trate de operar este producto hasta que
haya leido y entendido completamente las instrucciones y los
riesgos del producto.

» Cualquier modificacion a este producto con piezas hechas a la medida puede tener
como resultado una operacion peligrosa de la bomba manual.

» Use proteccion en los ojos mientras utilice este producto. Puede haber fuga de fluido, o
expulsién de piezas o mangueras a alta velocidad y podria ocasionar lesiones.

EEZRE2AA

AgE EHBRT2THRLERNERRRERI  B2ERREL
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BaXxHble npaBuna TeXHUKN 6e30nacHOCTH

/\ NMPEQOCTEPEXEHME. He nbiTaiiTech 3KkcnnyaTupoBaTh
3TO YCTPOMCTBO, NOKa He U3y4ynuTe BHUMaTeNbHO AaHHoe
PYKOBOACTBO MO 3KCNslyaTaumMu U BO3MOXHbIe ONAaCHOCTHU,
CBsi3aHHble C IKCnfyaTauuen ycTpoucTaa.

* JTiobble n3MeHeHUst AaHHOro YCTPOMCTBA C UCMOMb30BaHMEM HeCTaHAAPTHbIX AeTanen
MOTYT MPUBECTU K ONAaCHbIM NOCNEACTBUSIM.

 [pwu akcnnyatayum 4aHHOrO YCTPOWCTBA MCNONb3yKTe cpeacTBa 3awumThbl rnas. Crpys
rasa npuv yteuke, AeTanu Unuv WnaHrv MoryT ObiTe BbIOPOLLEHB! HA BLICOKO CKOPOCTU 1
MOTYT MPUBECTU K TPaBMaM.

Avisos importantes de seguranca

/\ ADVERTENCIA: Nio tente operar este produto antes de ler e
entender completamente as instrugdes e perigos do produto.

» Quaisquer modificagdes a este produto com pecas personalizadas pode resultar em
operacgao perigosa do produto.

» Use protegéo para os olhos enquanto estiver usando este produto. Gas, pegas ou
mangueiras vazando podem ser ejetadas em alta velocidade e podem causar lesao.

Importanti notizie di sicurezza

/\ AVVERTENZA. Non cercare di azionare questo prodotto senza
prima avere letto attentamente le istruzioni e le descrizioni dei
pericoli correlati al prodotto stesso.

» Qualsiasi modifica apportata a questo prodotto con parti personalizzate pud causarne
un funzionamento pericoloso.

» Usare protezioni oculari mentre si usa questo prodotto. Gas fuoriuscente a causa
di perdite, parti o tubi flessibili possono essere espulsi o scagliati ad alta velocita e
causare lesioni personali.

Wichtige Sicherheitshinweise

/\ WARNHINWEIS: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu
betreiben, bis Sie die Anweisungen gelesen und diese sowie die
Gefahren des Produkts vollstandig verstanden haben.

» Alle Veranderungen, die an diesem Produkt mittels spezialgefertigter Teile
vorgenommen werden, kdnnen den Betrieb des Produkts gefahrlich machen.

» Verwenden Sie wahrend des Betriebs einen Augenschutz. Ausstromendes Gas, Teile
oder Schldauche kénnen mit hoher Geschwindigkeit austreten und zu Verletzungen fiihren.



Volume Controller Overview

Présentation du controleur de volume  Visédo geral do controlador de volume
Generalidades del controlador Descrizione generale del regolatore
de volumen di volume

RERHRENE Mengenregler Uberblick
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. Outlet Port A

. Outlet Port B

. Outlet Port C

. Fill Valve

. Fine Adjust Valve
. Balance Valve

. Vent Valve
Removable Front Panel
. Carry Handle

. Inlet Port

Stand

ONOMAWNSOW D

A

. Orifice de refoulement A

. Orifice de refoulement B

. Orifice de refoulement C

. Robinet de remplissage

. Valve d’ajustement micrométrique
. Robinet d’équilibrage

. Robinet de mise a l'air libre
Panneau avant amovible

. Poignée de transport

. Orifice d’aspiration

. Support

ONOMAWNSOE>T

(7]

. Puerto de salida A

. Puerto de salida B

. Puerto de salida C

. Valvula de llenado

. Valvula de ajuste fino
. Valvula de balance

. Valvula de ventilacion
Panel delantero removible
. Asa para transporte

. Puerto de entrada
Base
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. BeinyckHow wryuep A

. BeinyckHon wityuep B

. BeinyckHow wryuep C

. BnyckHoli knanan

. KnanaH To4Hon perynuposku

. KnanaH BblpaBHMBaHUS AaBneHus
. BbinyckHon knanaH

CbeMHasn nepenHAA naHenb

. Pyuka ons nepeHockn
. BnyckHon wryuep
. MoacraBska

—

. Porta de descarga A

. Porta de descarga B

. Porta de descarga C

. Vélvula de enchimento
. Valvula de ajuste fino

. Valvula de equilibrio

. Valvula de ventilagéo

. Painel frontal removivel
. Punho de transporte

. Porta de admissao

. Suporte

. Attacco di mandata A

. Attacco di mandata B

. Attacco di mandata C

. Valvola di riempimento

. Valvola di regolazione di precisione
. Valvola di bilanciamento

. Valvola di sfiato

. Pannello anteriore rimovibile

. Impugnatura di trasporto

. Attacco di aspirazione

Base

m

. Auslasskanal A

. Auslasskanal B

. Auslasskanal C

. Fllventil

. Feineinstellungsventil
. Entlastungsventil

. Entliftungsventil

Abnehmbare Vorderwand

. Tragegriffe
. Ansaugkanal
. Gestell



Setting Up

Configuration

HacTtporika Einrichten
Instalagao

Impostazione

Configuracion
RE

Connecting Reference Gauge

Connexion de la jauge de référence Conexdo do mandémetro de referéncia
Conexion del manémetro de referencia  Collegamento di un manometro di
ERRHER riferimento

MNoakntodeHne aTanoHHoro maHomeTpa  Referenzmanometer verbinden

Male NPT Reference Gauge

Jauge de référence NPT male
Mandmetro de referencia NPT macho

SR NPT RE BB

OTanoHHbIN MaHOMETp C HapyxHol pesbboit NPT

Manémetro de referéncia macho NPT

Manometro di riferimento NPT maschio

NPT-Referenzmanometer mit Steckverbinder

EN

1.

Reference Gauge with
NPT male connection

. NPT Female Ralston

RU

1.

OTanoHHbI MaHoMeTp ¢
naTpy6bKoOM C HapyXHOW
pesbboii NPT

Quick-test™ Gauge 2. ApanTtep Ans maHomeTpa
Adapter Ralston Quick-test™ ¢
3. Ralston Quick-test™ Hose BHyTpeHHel pe3bboii NPT
4. NPT Female Ralston 3. WnaHr Ralston Quick-test™
Quick-test™ Adapter 4. Apantep Ralston Quick-
test™ c BHyTpeHHei
FR pesbboit NPT
@ 6 @ 1. Jauge de référence avec
connexion NPT méale PT
@ @ m 2. Adaptateur de jauge 1. Manémetro de referéncia
NPT femelle Ralston com conex@o macho NPT
e ® st e Quick-test™ 2. Adaptador de manémetro
3. Tuyau Ralston Quick-test™ Ralston Quick-test™
A_\%._D 4. Adaptateur NPT femelle fémea NPT
‘ Ralston Quick-test™ 3. Mangueira Ralston
e Quick-test™
ES 4. Adaptador Ralston
1. Manémetro de referencia Quick-test™ fémea NFT
con conexiéon NPT macho
o r 2. Adaptador de manémetro IT
Ralston Quick-test™ NPT 1. Manometro di riferimento
0 u / 0 / ﬁ / "l / hembra con raccordo NPT maschio
3. Manguera Ralston 2. Adattatore per manometro
Quick-test™ Ralston Quick-test™
OU / 0 / Oder 4. Adaptador Ralston Quick- femmina NPT
test™ NPT hembra 3. Tubo flessibile Ralston
Quick-test™
ZH 4. Adattatore Ralston Quick-
1. NPT AASBURTRH B fest™ femmina NPT
2. NPT A4 Ralston
Quick-test™ ERFEEH DE
3. Ralston Quick-test™ HR& 1. Referenzmanometer
4. NPT AIR#L Ralston mit NPT-Steckverbinder
Quick-test™ #4288 Ralston
2. Quick-Test
Messgerateadapter mit
NPT-Buchse
3. Ralston Quick-Test Schlauch
4. Ralston Quick-Test

10

Adapter mit NPT-Buchse



Male BSPP Reference Gauge

Jauge de référence BSPP male

Manémetro de referencia BSPP macho

SR BSPP U2

OTanoHHbI MaHOMETp ¢ Hapy»Hol pe3bboii BSPP

@® VENT VALVE

@ FINE ADJUST

@ BALANCE VALVE

@ FILLVALVE

or

ou/o/ =K /v /
ou/ o/ oder

e RS

® i

®,

Manémetro de referéncia macho BSPP

Manometro di riferimento BSPP maschio

BSPP-Referenzmanometer mit Steckverbinder

EN

. Reference Gauge with

BSPP male connection

. BSPP Washer
. BSPP Female Ralston

Quick-test™ Adapter

. Ralston Quick-test™ Hose
. BSPP Female (RG)

Ralston Quick-test™
Adapter

FR

. Jauge de référence avec

connexion BSPP male

. Rondelle BSPP

3. Adaptateur BSPP femelle

Ralston Quick-test™

. Tuyau Ralston Quick-test™
. Adaptateur BSPP femelle

(RG) Ralston Quick-test™

ES

-

. Mandémetro de referencia

con conexién BSPP macho

. Arandela BSPP
. Adaptador Ralston Quick-

test™ BSPP hembra

. Manguera Ralston

Quick-test™

. Adaptador Ralston Quick-

test™ BSPP hembra (RG)

ZH

. BSPP SMRAUZER

HER

. BSPP %[
. BSPP R#R#X Ralston

Quick-test™ &8

4. Ralston Quick-test™ Hz&

. BSPP R#R#X (RG) Ralston

Quick-test™ &85

RU

. OTanoHHbI MaHOMeTp ¢

naTpybKom ¢ Hapy>Ho
pe3bboii BSPP

. WWai6a c pesbboit BSPP
. Apantep Ralston Quick-

test™ c BHyTpeHHei
pe3bboii BSPP

. LLnanr Ralston

Quick-test™

. Apantep Ralston Quick-

test™ c BHyTpeHHew
pe3bboii BSPP (RG)

PT

[

. Mandmetro de referéncia

com conexdo macho
BSPP

. Arruela BSPP
. Adaptador Ralston

Quick-test™ fémea BSPP

. Mangueira Ralston

Quick-test™

. Adaptador Ralston Quick-

test™ fémea (RG) BSPP

. Manometro di riferimento

con raccordo BSPP
maschio

. Rondella BSPP
. Adattatore Ralston Quick-

test™ femmina BSPP

. Tubo flessibile Ralston

Quick-test™

. Adattatore Ralston Quick-

test™ femmina (RG) BSPP

DE

. Referenzmanometer mit

BSPP-Steckverbinder

. BSPP-Dichtungsring
. Ralston Quick-Test

Adapter mit BSPP-Buchse

. Ralston Quick-Test

Schlauch

. Ralston Quick-Test

Adapter mit BSPP-
Buchse (RG)

1



Female NPT Pressure Reference Gauge

Jauge de pression de référence NPT femelle

Mandmetro de referencia de presion NPT hembra
AR NPT B OREER

OTanoHHbIN MaHOMETp C BHYTpeHHel peab6oii NPT

ol

@® VENT VALVE

@ FILL VALVE

® FINE ADJUST

®

@ BALANGE VALVE

or
ou/o/ 5

ou/ o/ oder

[ v /

® FmERoUUST

=9

D BALINGE VALVE

DELLVAE

=37

12

Mandmetro de referéncia de pressao fémea NPT

Manometro di riferimento NPT femmina

Manometer NPT-Buchse

EN

. Reference Gauge with

NPT female port

. NPT Male Ralston Quick-

test™ Gauge Adapter

. Ralston Quick-test™ Hose
. NPT Male Ralston

Quick-test™ Adapter

FR

w

. Jauge de référence avec

port NPT femelle

. Adaptateur de jauge NPT

male Ralston Quick-test™

. Tuyau Ralston Quick-test™
. Adaptateur NPT male

Ralston Quick-test™

ES

-

. Manémetro de referencia

con puerto NPT hembra

. Adaptador de manémetro

Ralston Quick-test™
NPT macho

. Manguera Ralston

Quick-test™

. Adaptador Ralston Quick-

test™ NPT macho

ZH

. NPT AIRAUZEORE RS
. NPT $M2#X Ralston

Quick-test™ BRiEEE

. Ralston Quick-test™ HRE
. NPT M24X Ralston

Quick-test™ ##&8%

RU

=

. OTanoHHbI MaHOMeTp ¢

OTBEPCTUEM C BHYTPEHHEW
pe3bboit NPT

. Agantep Anst maHomeTpa

Ralston Quick-test™ ¢
HapyxHol peabboii NPT

. LWnanr Ralston

Quick-test™

. ApganTtep Ralston

Quick-test™ ¢ HapyxHoii
pesbboii NPT

PT

w

. Manémetro de referéncia

com porta fémea NPT

. Adaptador de manémetro

Ralston Quick-test™
macho NPT

. Mangueira Ralston

Quick-test™

. Adaptador Ralston

Quick-test™ macho NPT

. Manometro di riferimento

con raccordo NPT femmina

. Adattatore per manometro

Ralston Quick-test™
maschio NPT

. Tubo flessibile Ralston

Quick-test™

. Adattatore Ralston

Quick-test™ maschio NPT

DE

1.

2.

w

Referenzmanometer mit
NPT-Buchse

Ralston Quick-Test
Messgerateadapter mit
NPT-Steckverbinder

. Ralston Quick-Test

Schlauch

. Ralston Quick-Test

Adapter mit NPT-
Steckverbinder



Connecting Device Under Test (DUT) and

Pressure Source

Connexion du dispositif a I'essai et
source de pression

Conexion del dispositivo de prueba
(DUT) y fuente de presion
ERZREE (DUT) REBAORIR
McnbiTbiBaeMoe coeanHUTENbHOE
YCTPOWCTBO M UCTOYHUK AaBrieHUs!

Conexao do Dispositivo sob teste
(DUT) e da Fonte de presséao
Collegamento al dispositivo in prova
(DUT) e al compressore

Anschluss des zu prifenden Gerats
(DUT) und der Druckquelle

©VENTVALVE

® FNE ADUST

D BALANGE VALVE

%)

DAL VAYE

=

@ %y °

EN

1. Device under test (DUT)

2. Ralston Quick-test™ Adapters
3. Ralston Quick-test™ Hoses
4. Pressure source

FR

1. Dispositif a I'essai

2. Adaptateurs Ralston Quick-test™
3. Tuyaux Ralston Quick-test™

4. Source de pression

ES

1. Dispositivo de prueba (DUT)

2. Adaptadores Ralston Quick-test™
3. Mangueras Ralston Quick-test™
4. Fuente de presion

ZH

1. SRR (DUT)

2. Ralston Quick-test™ {Z& 8§
3. Ralston Quick-test™ MR &
4. BAHRR

RU

1. NpoBepsieMoe yCTPONCTBO

2. ApanTepsl Ralston Quick-test™
3. Wnanrn Ralston Quick-test™
4. VIcTouHUK AaBneHns

PT

1. Dispositivo em teste (DUT)

2. Adaptadores Ralston Quick-test™
3. Mangueiras Ralston Quick-test™
4. Fonte de pressao

IT

1. Dispositivo in prova (DUT)

2. Adattatori Ralston Quick-test™

3. Tubi flessibili Ralston Quick-test™
4. Compressore

DE

1. Zu priifendes Geréat (DUT)

2. Ralston Quick-Test Adapter
3. Ralston Quick-test Schlduche
4. Druckquelle



Calibration
Etalonnage Kanubposka Kalibrierung

Calibracién Calibragem
QA Calibrazione

Prepare the Volume Controller

Préparer le contréleur de volume Preparagao do controlador de volume
Prepare el controlador de volumen Preparare il regolatore di volume
EBRERFIE Mengenregler vorbereiten
MoaroToska yctpoicTtaa Volume

Controller

10—

Close Fill Valve.

Fermez le robinet de remplissage.

Cierre la valvula de llenado
BEEAF R,
3akpoiiTe BMyCcKHOW KnanaH.

Feche a valvula de enchimento.

Chiudere la valvola di

® VENT VALVE @ FILL VALVE

@ FINE ADJUST riempimento

Fullventil schlieBen.

- J

2 o @T Close Vent Valve.
&

Fermez le robinet de mise a
I'air libre.

7

i\
é) é) Cierre la valvula de ventilacion

FARBER A

3akpoiTe BbIMyCKHOM KnanaH.

Feche a valvula de ventilagéo.

@® VENT VALVE

@ FINE ADJUST Chiudere la valvola di sfiato

PN ﬁ Entliftungsventil schlieBen.
\ g 7
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Ory VALV

Set Fine Adjust Valve to
50% of travel.

Réglez la valve d’ajustement micro-
métrique a 50 % du déplacement.

Configure el ajuste fino de la
valvula a 50% del recorrido.

HHFBREREE 50% RE.

[MoBepHUTE KNanaH TOYHOW
perynupoBku Ha 50% xoaa.

Regule a valvula de ajuste fino a
50% do deslocamento.

Tarare la valvola di regolazione di
precisione al 50% della corsa.

Feineinstellungsventil auf 50 %
Hub einstellen.

Pull Balance Valve out.
Tirez le robinet d’équilibrage.

Estire hacia afuera la valvula de
balance

I PR

BbITsiHUTE KNanaH BblpaBHMBaHUA
AaBneHus.

Puxe a valvula de equilibrio
para fora.

Tirare in fuori la valvola di
bilanciamento.

Entlastungsventil herausziehen.

15



Increase Pressure
Augmenter la pression
Aumente la presién
i8R 1

MoBblWeHWe AaBneHns

Aumentar a pressao
Aumentare la pressione
Druck erhéhen

1

Test point

Point de test
Punto de prueba
Rl
TecToBas Touka
Ponto de teste

Punto di test
Prifpunkt

@® VENT VALVE

@ FINE ADJUST

®

@ BALANGE VALVE

® FILL VALVE

Slowly open Fill Valve to
just below first test point.

Ouvrez lentement le robinet de
remplissage jusqu’a ce que le niveau
soit juste en dessous du premier
point de test.

Abra lentamente la valvula de
llenado justo debajo del primer punto
de prueba.

HrREISEITRERERSE @
REEH.

MeaneHHo OTKpoWTe BMYCKHON
KrnanaH [0 3Ha4eHVs AaBneHns Yy Tb
HWXE NepBON KOHTPOSIbHOM TOYKU.

Abra lentamente a valvula de enchi-
mento para imediatamente abaixo do
primeiro ponto de teste.

Aprire lentamente la valvola di riempi-
mento sino al livello immediatamente
sotto il primo punto di prova.

Fullventil langsam bis kurz unterhalb
des ersten Priifpunktes &ffnen.

® VENT VALVE

@ FINE ADJUST

@

® FILL VALVE

Close Fill Valve.

Fermez le robinet de remplissage.
Cierre la valvula de llenado

BT RMN.

3akpoiiTe BMyCckHOM knanaH.
Feche a vélvula de enchimento.
Chiudere la valvola di riempimento

Fullventil schlief3en.

16



Push Balance Valve in
to close.

Appuyez sur le robinet
d’équilibrage pour le fermer.

Empuje hacia adentro la valvula de
balance para que cierre.

HEA P E RN,

BpasuTe knanaH BblpaBHUBaHUSA
[aBneHus, YTobbl 3aKPbITh Ero.

Empurre a valvula de equilibrio
para fechar.

Spingere la valvola di bilanciamen-
to verso l'interno per chiuderla.

Entlastungsventil eindriicken und
damit schlieRen.

Test point

Point de test
Punto de prueba
Pl
TecToBas Touka
Ponto de teste
Punto di test
Priifpunkt

W 3] Raiston
Instruments |

® VENT VALVE

® FINEADJUST

=@ -y

® BALANCE VALVE

X

@ FILL VALVE

Use Fine Adjust Valve
to put reference gauge
on exact test point.

Utilisez la valve d’ajustement mi-
crométrique pour placer la jauge de
référence sur le point de test exact.

Use la valvula de ajuste fino para
poner al manémetro de referencia
en el punto de prueba exacto.

AHBEREREERALEEA
B

Mpyn nomoLLy knanaHa TO4HOM
perynupoBkmn yCTaHoBUTE
3TanoHHbIN MaHOMETP TOYHO Ha
KOHTPOIbHYIO TOYKY.

Use a valvula de ajuste fino para
colocar o mandémetro de referéncia
no ponto de teste exato.

Usare la valvola di regolazione
di precisione per portare il mano-
metro di riferimento nell’esatto
punto di prova.

Referenzmanometer mit dem Fei-
neinstellungsventil in den exakten
Prufpunkt bringen.

17



To Continue Moving Up-scale in Pressure
Pour continuer a faire monter la pression

Para continuar moviendo la presion
hacia arriba

EEERME D

[ns noBblLEeHUs AaBNeHus OT
MWUHUMarbHOro 3Ha4YeHuns 4o
MaKCUMarnbHOro

Para continuar a movimentar escala
acima na pressao

Per continuare a portare la pressione
verso valori superiori sulla scala
Zum Weitermachen Druck erhéhen

Tova®

1

Pull Balance Valve out to open.

Tirez le robinet d’équilibrage pour 'ouvrir.

Estire hacia afuera la valvula de balance para abrirla
H P ERE A T RS M.

BbITAHUTE KnanaH BblpaBHUBAHWUA AaBNEHUs, 4YTOGbI
OTKPbITb €ero.

Puxe a vélvula de equilibrio para fora para abrir.

Tirare verso 'esterno la valvola di bilanciamento
per aprirla.

Entlastungsventil herausziehen, um es zu &ffnen.

Test point

RSB

TecToBas

Prifpunkt

Point de test
Punto de prueba

TouKa

Ponto de teste
Punto di test

© VENTVALVE ® FLLVALVE

» FINE ADIUST

@ -

@ BALANCE VALVE

i

Slowly open Fill Valve to just below
next test point.
Ouvrez lentement le robinet de remplissage jusqu’a

ce que le niveau soit juste en dessous du point de
test suivant.

Abra lentamente la valvula de llenado justo debajo
del siguiente punto de prueba.

BRERMBIEITHRERER T — BRI,

MepnneHHO OTKpOITE BNYCKHOM KnanaH Ao
3HAYeHNs AaBNEHNs YyTb HUXeE crneaytoLei
KOHTPOMBHOWM TOYKM.

Abra lentamente a valvula de enchimento para
imediatamente abaixo do préximo ponto de teste.

Aprire lentamente la valvola di riempimento sino al liv-
ello immediatamente sotto il successivo punto di prova.

Fllventil langsam bis kurz unterhalb des nachsten
Prifpunktes 6ffnen.

Close Fill Valve.

Fermez le robinet de remplissage.

Cierre la valvula de llenado
BEZRA.

3akpoiiTe BMyCcKHON knanaH.
Feche a valvula de enchimento.
Chiudere la valvola di riempimento

Fillventil schlieRen.
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Push Balance Valve in
to close.

Appuyez sur le robinet
d’équilibrage pour le fermer.

Empuje hacia adentro la valvula de
balance para que cierre.

HEA P E RN,

BpasuTe knanaH BblpaBHUBaHUSA
[aBneHus, YTobbl 3aKPbITh Ero.

Empurre a valvula de equilibrio
para fechar.

Spingere la valvola di bilanciamen-
to verso l'interno per chiuderla.

Entlastungsventil eindriicken und
damit schlieRen.

Fine-adjust to exact
test point.

Effectuez un réglage au point de test
exact.

Haga ajustes finos hasta llegar al
punto de prueba exacto.

MRS ERARAR.

YcraHoBuTE AaBneHne TOYHO A0

B Ralston
Instruments ®

@ VENT VALVE @ FILL VALVE

@ FINE ADJUST

== @ ¥y

@ BALANCE VALVE

Test point
Point de test
Punto de prueba
Pl
TecToBas Touka
Ponto de teste
Punto di test

%\ Priifpunkt

&
b bl ¢

KOHTpOJ'IbHOVI TOYKU.

Faca o ajuste fino até o ponto de
teste exato.

Effettuare la regolazione di preci-
sione per ottenere il valore esatto del
punto di test.

Exakt auf den genauen Prifpunkt
einstellen.

Repeat for each test point up-scale until range is complete.

Répétez I'opération pour chaque point de test
supérieur jusqu’a ce que I'échelle entiére ait été
réalisée.

Repita para cada punto de prueba hacia arriba
hasta completar el intervalo.

HOEANIEFEESENEANEIEETR.

[MoBTOpUTE 3TN AECTBUS NSt KAXOOW U3 BCEX
KOHTPONbHbIX TOYEK OT MaKCMMaribHOro 3Ha4YeHus!
[0 MUHUManbHOrO.

Repita para cada ponto de teste pela escala até a
faixa ficar completa.

Ripetere per ciascun successivo punto di prova
sulla scala sino al limite superiore dellintervallo.

Wiederholen Sie die Schritte fiir jeden Prifpunkt
im oberen Skalenbereich, bis der Messbereich
vollstandig ist.
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To Move Down-scale in Pressure

Pour abaisser la tension

Para mover la presion hacia abajo
ERIEER S

Ona namepenns aaBneHunsi ot
MaKCUMarnbHOro 3Ha4eHus o
MWHUMarbHOro

Para movimentar pela escala na
pressao

Per portare la pressione verso valori
inferiori sulla scala

Zum Weitermachen Druck verringern

Close

1

Pull Balance Valve out to open.

Tirez le robinet d’équilibrage pour 'ouvrir.

Estire hacia afuera la valvula de balance para abrirla
H P ERE A T RS M.

BbITAHUTE KnanaH BblpaBHUBaHWUA AaBNEHUs, 4YTOGbI
OTKPbITb €ero.

Puxe a vélvula de equilibrio para fora para abrir.

Tirare verso 'esterno la valvola di bilanciamento
per aprirla.

Entlastungsventil herausziehen, um es zu &ffnen.

Test point

plEd

Tectosas

Prifpunkt

N

Point de test
Punto de prueba

TouKa

Ponto de teste
Punto di test

B OO

D FILLVALVE

4

 BALANCE VALVE

© VENTVALVE N
@ FINE ADAUST

,

~

Slowly open Vent Valve to just above
next test point.

Ouvrez lentement le robinet de mise a I'air libre
jusqu’a ce que le niveau soit juste au-dessus du point
de test suivant.

Abra lentamente la valvula de ventilacion justo arriba
del siguiente punto de prueba.

REERMRBIEITHRERSR T —ERER,

MeganeHHo OTKpOWiTe BbINyCKHOW KnanaH 4o
3HAYEHMA AaBneHUs YyTb Bblle creayioLlei
KOHTPOJIbHOWM TOYKM.

Abra lentamente a valvula de ventilagao para imedi-
atamente acima do préximo ponto de teste.

Aprire lentamente la valvola di sfiato sino al livello im-
mediatamente sopra il successivo punto di prova.

Entliftungsventil langsam bis kurz oberhalb des
nachsten Prifpunktes 6ffnen.

Close Vent Valve.

Fermez le robinet de mise a l'air libre.

® VENT VALVE

@ FINE ADJUST

| O

@ FILL VALVE

-y

Cierre la valvula de ventilacion
REEAHER A

3akpoiiTe BbIMyCKHOM knanaH.
Feche a valvula de ventilagéo.
Chiudere la valvola di sfiato

Entliiftungsventil schlieRen.
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Push Balance Valve in
to close.

Appuyez sur le robinet
d’équilibrage pour le fermer.

Empuje hacia adentro la valvula de
balance para que cierre.

HE P HETERE R A BRRA

BpasuTe knanaH BblpaBHUBaHUSA
[naBneHus, YTobbl 3aKpbITh €ro.

Empurre a valvula de equilibrio
para fechar.

Spingere la valvola di bilanciamen-
to verso l'interno per chiuderla.

Entlastungsventil eindriicken und
damit schlieRen.

5 L resson Fine-adjust to exact
Point de test

Punto de prueba teSt p0|nt-
B i .
Tecrosas Touka Effectuez un réglage au point de
Ponto de teste test exact.
Punto di test . )
Priifpunkt Haga ajustes finos hasta llegar al
punto de prueba exacto.
(e ER 2N

YcTaHosuTe AaBneHne To4HO 10
KOHTPOMBHOM TOUKM.

Faga o ajuste fino até o ponto de
teste exato.

Effettuare la regolazione di preci-
S ELLvAE sione per ottenere il valore esatto
@ FINEADJUST del punto di test.

[ Exakt auf den genauen Prifpunkt
e D ‘ ﬁj einstellen.

@ VENT VALVE

@ BALANCE VALVE

21



Venting System

Systéme d’évacuation cucTema coyBokK Vent-System

Sistema de ventilacion Sistema de ventilacéo
R RH Sistema di sfiato

Pull Balance Valve out.

Tirez le robinet d’équilibrage.

R

o

Estire hacia afuera la valvula de
balance

F P

BbITAHUTE KNnanaH BblpaBHUBaHUA
AasneHuns.

Puxe a valvula de equilibrio
para fora.

Tirare in fuori la valvola di
bilanciamento.

Entlastungsventil herausziehen.

Open the Vent Valve.

Ouvrez le robinet de mise a
I'air libre.

Abra la valvula de ventilacion.

TRAHER .

OTKpoiTe BbIMyCKHOW KnamnaH.
il Abra a valvula de ventilagao.

@ ““—.%“‘“@ Aprire la valvola di sfiato.

5 BALANCE VALVE Offnen Sie das Entliftungsventil.

@ VENT VALVE @ FILL VALVE
@ FINE ADJUST
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Storage and Transport

Entreposage et transport Armazenamento e transporte
Almacenamiento y transporte Conservazione e trasporto
FEER Lagerung und Transport
XpaHeHue u TpaHCNopTMPOBKa

\,s

AEN
REE® & o

XaXe,
==

Disconnect hoses and pressure reference, and store everything.

Déconnectez les tuyaux et la référence de pression et Desconecte as mangueiras e referéncia de pressao e
mettez tout de coté. amarzene.

Desconecte las mangueras y la referencia de presion y Scollegare i tubi flessibili e il riferimento di pressione, e
almacene todo. riporre tutti i componenti.

KBRBRERBOREES  YKFFRERAE Ziehen Sie die Schlduche und das Manometer ab;

. lagern Sie alles ein.
OTcoeanHMTE WNaHMM 1 3TanoHHbIA MaHOMETP U

yGepuTe UX Ha XpaHeHve.
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Maintenance
Maintenance Manutencao

Mantenimiento Manutenzione
e Wartung
TexHu4eckoe obcnyxusaHme

EN Maintenance Interval
Every 300 uses or 3 months

Maintenance Procedure

+ Lubricate the Ralston Quick-test™ fittings by squirting 2 ml of oil inside
the connection.
+ Lubricate the balance valve O-rings with silicone lubricant.

FR Intervalle d’entretien

Tous les 300 usages ou 3 mois

Procédure d’entretien

* Lubrifiez les raccords Ralston Quick-test™ en déposant 2 ml d’huile a
l'intérieur de la connexion.
« Lubrifiez les joints toriques des valves avec du lubrifiant a la silicone.

ES Intervalo de mantenimiento

Cada 300 usos o 3 meses

Procedimiento de mantenimiento

* Lubrique las uniones Ralston Quick-test™ aplicando 2 ml de aceite
dentro de la conexion.

» Lubrique las juntas téricas de la valvula de balance con lubricante
de silicona.

ZH HHEER
S 300 % , 5 S3 @A

HERREF

s EEROZEA 2 EAHHEUEE Ralston Quick-test™ $#3E,
- FRAYEBEEELEHRAHRORE,
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RU

PT

DE

nepMO,D,Vl‘-IHOCTb TeXHU4eCKoro OﬁCﬂy)KI/IBaHVIFI

Uepes kaxable 300 npumeHeHuii unn pas B 3 mecsua

Mpoueaypa TexHM4YECKOro oocnyxmBaHus

* CmaxbTe cpuTtnHrn Ralston Quick-test™ nocpencTtBOM BNPbICKUBaHUS 2
MJ1 Macna BHyTpb naTpyoka.

» CMmaxbTe ynnoTHUTENbHbIE KOMbLa KrnanaHa BblpaBHUBaHWS LABNEHUS
CUITMKOHOBOW CMa3KOoM.

Intervalo de manutengao

A cada 300 usos ou 3 meses

Procedimento de manutengao

* Lubrifique os acessorios da Ralston Quick-test™ respingando 2 ml de
6leo dentro da conexao.

* Lubrifiqgue os anéis de retencdo do tipo O-ring com lubrificante silicone.

Intervallo di manutenzione

Ogni 300 usi o ogni 3 mesi

Procedura di manutenzione

* Lubrificare i raccordi Ralston Quick-test™ spruzzando 2 ml di olio al
loro interno.

* Lubrificare gli O-ring della valvola di bilanciamento con lubrificante
al silicone.

Wartungsintervall
Alle 300 Anwendungen oder 3 Monate

Wartungsverfahren

« Schmieren Sie die Ralston Quick-Test Fittings, indem Sie 2 ml Ol in die
Anschllsse drlcken.

» Schmieren Sie die O-Ringe des Entlastungsventils mit
Silikonschmiermittel.
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Troubleshooting
Dépannage Solugao de problemas

Diagnéstico de problemas Diagnostica
R HERR Fehlerbehebung
YcTpaHeHue Henonagok

EN There is a drop in system pressure when the Volume
Controller has been pressurized and the Fill Valve is closed

If there is a drop in system pressure when the Volume Controller has
been pressurized and the Fill Valve is closed, then there is a leak. Fol-
low these instructions to locate and repair the leak:

1. Connect the Volume Controller to a Device Under Test (DUT) and
connect a Ralston Quick-test™ hose to the Inlet Port.

. Make sure the process connections are assembled wrench-tight.

. Close Vent Valve.

Open Balance and Fill Valves.

. Apply pressure to unit.

. Close Fill Valve.

. Spray soapy water or leak detection fluid where leaks are suspected or
immerse the Volume Controller in water. Be careful not to immerse the
pressure gauge or calibrator.

8. Observe where the bubbles are coming from to determine where there
is a leak.
9. Remove the leaking part and remove the O-ring.

10. Clean and lubricate the O-ring, and backup ring if applicable.

11. Replace the O-ring, and backup ring if applicable.

12. Reassemble.

NoOo A WN

Fine Adjust Valve is difficult to operate
If the Fine Adjust Valve is difficult to operate over years of service, then
the inside walls of the piston need grease.

1. Remove the Fine Adjust Valve.

2. Apply a thin coat of graphite grease, such as Dow Corning®
Moly-kote G-n Metal Assembly Paste (or equivalent) to the inside
walls of the piston.

3. Reassemble.

The Volume Controller does not adjust pressure

If the Volume Controller does not adjust pressure, then the O-rings in
the Balance Valve and/or Fine Adjust Valve need to be cleaned and
lubricated.

1. Remove the Balance Valve assembly from the front of the panel.
2. Clean and lubricate the O-ring.
3. Replace the O-ring.
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FR

&>

Reassemble.

5. If the Volume Controller still does not adjust pressure, then remove the
Fine Adjust Piston.

6. Clean and lubricate the O-ring and backup ring.

7. Reassemble.

The Balance Valve gets stuck in the closed position and
cannot be opened

If the Balance Valve gets stuck in the closed position and cannot be
opened, then there is gas trapped in the top of the fine adjust piston,
because the Volume Controller was vented with the Balance Valve in the
closed position.

1. Open the Vent Valve 4-5 turns until you hear gas escaping from the top
of the fine adjust piston. It will take several turns as there is a secondary
seal in the Vent Valve that must be opened.

If the issue was not resolved by these troubleshooting instructions,
then please contact support listed on page 38.

La pression du systéme diminue lorsque le controleur de
volume a été pressurisé et que le robinet de remplissage
est fermé

Si la pression du systéme diminue lorsque le contréleur de volume a été
pressurisé et que le robinet de remplissage est fermé, il y a une fuite.
Suivez ces consignes pour localiser et réparer la fuite:

1. Connectez le contréleur de volume a un dispositif a I'essai et connectez
un tuyau Ralston Quick-test™ a I'orifice d’aspiration.

2. Veillez a ce que les connexions de processus soient serrées avec
une clé.
Fermez le robinet de mise a l'air libre.
Ouvrez les robinets d’équilibrage et de remplissage.
Mettez I'unité sous pression.
Fermez le robinet de remplissage.
Pulvérisez de I'eau savonneuse ou du fluide de détection de fuite aux
endroits ou vous suspectez des fuites, ou immergez le contrbleur de
volume dans de I'eau. Veillez a ne pas immerger la jauge de pression
ou le dispositif d’étalonnage.

8. Observez l'origine des bulles pour déterminer ou se trouve la fuite.

9. Retirez la piéce qui fuit et le joint torique.
10. Nettoyez et lubrifiez le joint torique et la bague d’appui, le cas échéant.
11. Remplacez le joint torique et la bague d’appui, le cas échéant.
12. Remontez I'assemblage.

Nook®
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La valve d’ajustement micrométrique est difficile a tourner
Si la valve d’ajustement micrométrique est difficile a tourner aprés des
années de service, les parois internes du piston doivent étre graissées.

1. Retirez la valve d’ajustement micrométrique.

2. Appliquez une couche fine de graisse graphitée, comme de la pate
d’assemblage de métaux Dow Corning® Moly-kote G-n (ou un produit
équivalent) aux parois internes du piston.

3. Remontez I'assemblage.

Le contréleur de volume n’ajuste pas la pression

Si le contréleur de volume n’ajuste pas la pression, les joints toriques du
robinet d’équilibrage et/ou de la valve de réglage micrométrique doivent
étre nettoyés et lubrifiés.

Retirez 'assemblage du robinet d’équilibrage du panneau avant.
Nettoyez et lubrifiez le joint torique.

Remplacez le joint torique.

. Remontez 'assemblage.

. Si le controleur de volume n’ajuste toujours pas la pression, retirez le
piston de réglage micrométrique.

Nettoyez et lubrifiez le joint torique et la bague d’appui.

. Remontez 'assemblage.

oA e

No

Le robinet d’équilibrage est coincé en position fermée
et ne peut pas étre ouvert

Si le robinet d’équilibrage est coincé en position fermée et ne peut pas
étre ouvert, du gaz est piégé en haut du piston de réglage micrométrique,
car le contréleur de volume a été mis a I'air libre alors que le robinet
d’équilibrage se trouvait en position fermée.

1. Ouvrez le robinet de mise a l'air libre de 4 a 5 tours jusqu’a ce que
vous entendiez le gaz s’échapper du haut du piston de réglage
micrométrique. Cela nécessite plusieurs tours, car le robinet de mise a
l'air libre posséde un joint secondaire qui doit étre ouvert.

Si le probléme n’est pas résolu avec ces consignes de dépannage,
contactez le service d’assistance indiqué page 38.

Se produce una caida en la presién del sistema cuando

el controlador de volumen ha sido presurizado y se ha
cerrado la valvula de llenado.

Si se produce una caida en la presion del sistema cuando el controlador
de volumen ha sido presurizado y se ha cerrado la valvula de llenado,
entonces hay una fuga. Para encontrar y reparar la fuga, siga estas
instrucciones:



N

NOoO O~ Ww

8.
9.
10.
1.
12.

. Conecte el controlador de volumen a un dispositivo de prueba (DUT) y

conecte una manguera Ralston Quick-Test™ al puerto de entrada.

. Asegurese de que las conexiones del proceso estén armadas y

apretadas con una llave.

. Cierre la valvula de ventilacion.

. Abra las valvulas de balance y de llenado.

. Aplique presion a la unidad.

. Cierre la valvula de llenado.

. Rocie agua jabonosa o fluido de deteccion de fugas donde sospeche

que hay fugas o sumerja el controlador de volumen en agua. Tenga
cuidado de no sumergir el manémetro o calibrador.

Observe de donde salen burbujas para determinar donde hay una fuga.
Retire la pieza donde se produce la fuga y retire la junta térica.

Limpie y lubrique la junta térica y el anillo de respaldo, si corresponde.
Reemplace la junta térica y el anillo de respaldo, si corresponde.
Vuelva a armar.

La valvula de ajuste fino es dificil de operar
Si la valvula de ajuste fino es dificil de operar después de afios de servi-
cio, entonces las paredes interiores del piston necesitan grasa.

1.
2.

3.

Retire la valvula de ajuste fino.

Aplique una capa delgada de grasa de grafito, como pasta
para ensamble de metales Moly-kote G-n de Dow Corning® (o
equivalente) a las paredes interiores del piston.

Vuelva a armar.

El controlador de volumen no ajusta la presion

Si el controlador de volumen no ajusta la presién, entonces las juntas
toricas en la valvula de balance y/o la valvula de ajuste fino necesitan
limpieza y lubricacion.

1.

abrbwN
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Retire el ensamble de la valvula de balance de la parte delantera
del panel.

. Limpie y lubrique la junta térica.

. Reemplace la junta térica.

. Vuelva a armar.

. Si el controlador de volumen todavia no ajusta la presién, entonces

retire el piston de ajuste fino.

. Limpie y lubrique la junta térica y el anillo de respaldo.
. Vuelva a armar.

29



ZH

30

La valvula de balance se atasca en la posicién cerrada y
no se puede abrir

Si la valvula de balance se atasca en la posicién cerrada y no se puede
abrir, entonces hay gas atrapado en la parte superior del piston de ajuste
fino, porque el controlador de volumen se ventildé con la valvula de bal-
ance en la posicion cerrada.

1. Abra la valvula de ventilacion 4 a 5 vueltas hasta que escuche gas
que se escapa de la parte superior del pistén de ajuste fino. Tardara
varias vueltas, pues hay un sello secundario en la valvula de ventilacion
que debe abrirse.

Si con estas instrucciones de diagnéstico de problemas no se
resuelve la situacion, entonces comuniquese con el departamento
de soporte sefialado en la pagina 38.
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Mocne HarHeTaHUs JaBnNeHUs B perynsTope pacxoga
W 3aKpbITUS BMYCKHOrO KranaHa gaBneHue B cucteme

nagaetr
Ecnu nocne HarHeTaHus gasneHuns B yctpolictee Volume Control-

ler n 3aKpbITUS BNYCKHOrO KnanaHa JaBneHue B cuctemMe nagaet, 3To
03Ha4yaeT Hannune yTeyku. Ytobbl 0OHapPYXMUTb U YCTPaHUTb 3Ty YTEUKY,
BbINONHUTE cneaytoLime 4enNcTBUs:

1. MoacoeaunnuTe ycrpoincteo Volume Controller k nposepsiemomy

yCTponcTBY 1 wnaHr Ralston Quick-test™ k BnyckHomy LITyLEpY.
2. Bce coegmHeHNs J0mMKHbI ObITb TYro 3aTsHyTbl C MOMOLLBHO rae4YHOro
Knoua.
. 3aKpoiiTe BbINyCKHOM Knanax.
. OTKpoiiTe KnanaH BblpaBHMBAHWSA AaBNEHNS N BMYCKHOW KranaH.
. Nopaiite naBneHve B cUCTEMY.
. 3aKpoiiTe BNYyCKHOM KnanaH.
. B MmecTax BO3MOXHbIX YTEYEK pacnbinuTe MbifbHYHO BOAy 6o
XKMOKOCTb Ans 0BHapY>KEHUsT yTEYEK UK Morpy3nTe YCTPOUCTBO
Volume Controller B Bogy. Cobntogante 0CTOPOXHOCTb, YTODbI
MaHOMETP UNK kanMbpaTop He nonanu B BOAY.
. Onpegenute MecTo yTeYKU MO BbIXOASALLMM U3 HErO My3bipbKaMm.
. CHMMUTe npoTekaroLyto AeTanb U YNNOTHUTENBHOE KOMbLO.
10. OuucTnte 1 cMaxbTe YNNOTHUTENBHOE KOSbLO, a Takke ONopHOe
KOnbLO (ecnv NPUMEHMMO).

11. YcTaHOBUTE Ha MECTO YMMOTHUTENBHOE KOSbLIO, a TakkKe OMopHOE
KOnbLO (ecnv NPUMEHMMO).

12. BbInonHuTe COOPKY yCTpoKcTBa.

NOoO O~ Ww
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KnanaH To4HOM perynupoBKu ¢ TpyAOM noaaaeTcA
perynupoBke

B cnyyae saTpyaHeHuiA ¢ perynmpoBKoi KnanaHa TOUYHOW perynmpoBKku
BCNeACTBME OONrol aKkcnnyaTauum Heo6xoaMmMo cMasaTb BHYTPeHHUe
CTEHKU LUTOKA.

1. UsBnekuTe knanaH TOYHOW perynumpoBKu.

2. HaHecuTe Ha BHYTpPEHHME CTEHKU LUITOKA TOHKUIA CroK rpadpnToBOn
cMasku, Hanpumep, cbopoyHoli nactbl Dow Corning® Molykote G-n
Metal (vnu ee ananora).

3. BbInonHute cOopKy yCTPONCTBA.

B yctponctBe Volume Controller He koppekTupyetcs
AaBrneHuve

Ecnu B yctporictee Volume Controller He koppekTupyeTcsa aaBneHue,
HeOoOXOAMMO OYMCTUTL U CMa3aTb YNNOTHUTENbHbIE KOJbLa B KrnanaHe
BblpaBHMBaHUA AaBNEHUS U/UNK B KranaHe TOYHOW perynupoBKU.

1. N3BnekuTe KnanaH BbipaBHWBaHWSA OABNeHUsi B cbope 13 nepegHen
naHenu ycTpoucTea.

. Ounctute n cmaxbTe YyNNOTHUTENBHOE KOMbLIO.

. YcTaHoBUTE yNnoTHUTENLHOE KOMbLO HAa MECTO.

. BeinonHuTe cbopky ycTporicTBa.

. Ecnu B ycTponctee Volume Controller no-npexxHemy He
KOpPEKTUPYeTCs AaBneHne, U3BNeKUTe pyyKy TOUHOW perynupoBKU.

. Ounctute u cmaxbTe yNNOTHUTENBHOE U OMOPHOE KOMbLia.

. BeinonHuTe cbopky ycTpolicTBa.
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KnanaH BblpaBHUBaHUA AaBlieHUA 3aCTpPANl B 3aKpbITOM
NOoNoXeHun, n ero HeBO3MOXXHO OTKPbITb.

Ecnu knanaH BblpaBHMBaHUSA AaBneHns 3aCTPSN B 3aKPbITOM NOMOXEHUN
N ero HEBO3MOXHO OTKPbITb, 3HAYUT, B BEPXHIOKD YacTb PYYKM TOHHOW
perynupoBkuM nonan ras BcrneacTsme CTpaBnuBaHUS AaBrneHus 13
yctporictea Volume Controller npu 3akpblTOM KnanaHe BblpaBHUBaHWUS
OaBreHus.

1. MNoBepHWTE BbIMYCKHON KnanaH Ha 4-5 060poToB, Noka He ycrbIwnuTe,
Kak ra3 BbIXOOUT U3 BEPXHEN YacTU PYYKU TOYHOW peryrnmpoBKu.
[ns aToro Heo6xoaMMo caenaTb HECKONbKO 060POTOB, MOCKONbKY B
BbIMYCKHOM KrnanaHe eCTb JOMNOMHUTENbHOE YNNOTHEHNE, KOTOPOoe
OOIMKHO ObITb OTKPBLITO.

Ecnun Bo3HuKWYyO NpobnemMy He yaaeTcs pewunTb, creays
M3N0XeHHbIM YKa3aHUAM, TO o6paTuTechb B CNyX0y Texnoanepxku
(cm. cTp. 38).



Ha uma queda de pressao no sistema quando o
controlador de volume tiver sido pressurizado e a valvula
de enchimento estiver fechada

Se houver uma queda de pressao no sistema quando o controlador

de volume tiver sido pressurizado e a valvula de enchimento estiver
fechada, ha vazamento. Siga essas instrugdes para localizar e reparar o
vazamento:

1. Conecte o controlador de volume a um dispositivo em eeste (DUT) e
conecte uma mangueira Ralston Quick-test™ a porta de admissé&o.
. Verifique se as conexdes estdo montadas com aperto de ferramenta.
. Feche a valvula de ventilagao.
. Abra as valvulas de equilibrio e enchimento.
. Aplique presséo a unidade.
Feche a valvula de enchimento.
Pulverize com agua e sabao ou liquido de detecgdo de vazamento
onde houver suspeita de vazamentos ou mergulhe o controlador de
volume na agua. Tome cuidado para ndo mergulhar o mandémetro de
pressao ou o calibrador.
8. Observe de onde as bolhas estao vindo para determinar onde ha
vazamento.
9. Remova a pega vazando e remova o anel de retenc¢éo do tipo O-ring.
10. Limpe e lubrifique o anel de retengéo do tipo O-ring e anel de reserva
caso aplicavel.
11. Troque o anel de retencéo do tipo O-ring e anel de reserva caso
aplicavel.
12. Remonte.

NoOo O WwWN

A valvula de ajustefino é dificil de operar
Se a valvula de ajuste fino for dificil de operar apds anos de servico, as
paredes internas do pistdo necessitam de graxa.

1. Remova a valvula de ajuste fino.

2. Aplique uma camada fina de graxa a base de grafite como a Dow
Corning®

3. Pasta para Montagem de Metal Moly-kote G-n (ou equivalente) para
as paredes internas do pistéo.

4. Remonte.
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O controlador de volume nao ajusta a pressao

Se o controlador de volume néo ajustar a pressdo, os anéis de retencao
do tipo O-ring na valvula de equilibrio e/ou alvula de ajuste fino neces-
sitam ser limpos e lubrificados.

. Remova o conjunto da valvula de equilibrio da frente do painel.

. Limpe e lubrifique o anel de retenc¢édo do tipo O-ring.

. Troque o anel de retenc¢éo do tipo O-ring.

. Remonte.

Se o controlador de volume ainda néo ajustar a pressao, remova o
pistdo de ajuste fino.

Limpe e lubrifiqgue o anel de retenc¢éo do tipo O-ring e anel de reserva.
Remonte.

OAWOWN -
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A valvula de equilibrio fica presa na posicao fechada e
nao pode ser aberta.

Se a valvula de equilibrio fica presa na posicéo fechada e nao pode

ser aberta. ha gas represado no topo do pistdo de ajuste fino porque o
controlador de volume foi ventilado com a valvula de equilibrio na posicao
fechada.

1. Abra a valvula de ventilagdo de 4 a 5 voltas até ouvir o gas escapando
do topo do pistao de ajuste fino. Sera necessaria varias voltas pois ha
um selo secundario na valvula de ventilagdo que deve estar aberta.

Se o problema nao for resolvido por essas instrugées de pes-
quisa de avarias, entdao entre em contato com o suporte listado na
pagina 38.

La pressione dell'impianto diminuisce quando il regolatore
di volume é pressurizzato e si chiude la valvola di
riempimento.

Se la pressione dell'impianto diminuisce quando il regolatore di volume
€ pressurizzato e si chiude la valvola di riempimento, ¢’é una perdita.
Per individuarla ed eliminarla, seguire queste istruzioni:

1. Collegare il regolatore di volume a un dispositivo in prova (DUT) e un
tubo flessibile Ralston Quick-test™ all'attacco di aspirazione.

2. Accertarsi che i raccordi del fluido del processo sia serrati bene con una
chiave fissa.

. Chiudere la valvola di sfiato.

. Aprire le valvole di bilanciamento e di riempimento.

. Applicare pressione all’unita.

. Chiudere la valvola di riempimento.

Spruzzare acqua e sapone o un fluido di rilevazione perdite nei punti in

cui si sospettano perdite o immergere il regolatore di volume in acqua.

Fare attenzione a non immergere né il manometro né il calibratore.
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8. Osservare il punto da dove hanno origine le bolle per determinare dove
c’e la perdita.
9. Rimuovere il componente che perde e I'O-ring.
10. Pulire e lubrificare 'O-ring, e I'anello di sostegno se pertinente.
11. Riposizionare I'O-ring, e I'anello di sostegno se pertinente.
12. Riassemblare.

E difficile azionare la valvola di regolazione di precisione.
Se dopo anni di funzionamento ¢ difficile azionare la valvola di regolazi-
one di precisione, occorre ingrassare le superfici interne del pistone.

1. Rimuovere la valvola di regolazione di precisione.

2. Applicare un velo di grasso a base di grafite, come Dow Corning®
Moly-kote G-n Metal Assembly Paste (o equivalente) alle superfici
interne del pistone.

3. Riassemblare.

Il regolatore di volume non regola la pressione.

Se il regolatore di volume non regola la pressione, & necessario pulire
e lubrificare gli O-ring della valvola di bilanciamento e/o della valvola di
regolazione di precisione.

1. Rimuovere la valvola di bilanciamento dalla parte anteriore del quadro.
2. Pulire e lubrificare I'O-ring.

3. Riposizionare I'O-ring.

4. Riassemblare.

5. Se ancora il regolatore di volume non regola la pressione, rimuovere il
pistone di regolazione di precisione.

Pulire e lubrificare I'O-ring, e I'anello di sostegno.

Riassemblare.

No

La valvola di bilanciamento resta inceppata nella
posizione di chiusura e non puo essere aperta.

Se la valvola di bilanciamento resta inceppata nella posizione di chiusura
€ non puo essere aperta, nella parte superiore del pistone di regolazione
di precisione & rimasto del gas intrappolato poiché il regolatore di volume
¢ stato fatto sfiatare mentre la valvola di bilanciamento era chiusa.

1. Aprire la valvola di sfiato di 4-5 giri finché non si sente fuoriuscire il gas
dalla parte superiore del pistone di regolazione di precisione. Sono
necessari vari giri poiché la valvola di sfiato & dotata di una guarnizione
secondaria che deve essere aperta.

Se il problema non é stato risolto da queste istruzioni per la risoluzi-
one dei problemi, contattare I’assistenza elencata a pagina 38.
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Der Systemdruck fallt ab, wenn der Mengenregler unter
Druck steht und das Flllventil geschlossen ist.

Falls der Systemdruck abfallt, wenn der Mengenregler unter Druck steht
und das Fullventil geschlossen ist, ist eine Undichtigkeit vorhanden.
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die undichte Stelle
zu lokalisieren und zu reparieren:

1. Schlie3en Sie den Mengenregler an ein zu testendes Geréat (Device
Under Test (DUT)) an und verbinden Sie einen Ralston Quick-Test
Schlauch mit dem Ansaugkanal.
Vergewissern Sie sich, dass die fur das Verfahren notwendigen
Anschlisse fest angezogen sind.
EntlGftungsventil schlielRen.
Offnen Sie die Entlastungs- und Fiillventile.
Setzen Sie das Gerat unter Druck.
Fullventil schliel3en.
Besprihen Sie die vermeintlich undichten Stellen mit Seifenwasser
oder einer Lecksuch-Flussigkeit oder tauchen Sie den Mengenregler in
Wasser. Das Manometer oder der Kalibrator durfen nicht eingetaucht
werden.

8. Uberpriifen Sie, woher die Blasen kommen, um die Undichtigkeit

festzustellen.

9. Entfernen Sie das undichte Teil und den O-Ring.

10. Reinigen und schmieren Sie nach Bedarf den O-Ring und den
Sicherungsring.

11. Ersetzen Sie gegebenenfalls den O-Ring und den Sicherungsring.
12. Bauen Sie alles wieder zusammen.

N
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Das Feineinstellungsventil lasst sich schwer bewegen.
If the Fine Adjust Valve is difficult to operate over years of service, then
the inside walls of the piston need grease.

1. Entfernen Sie das Feineinstellungsventil.

2. Tragen Sie auf die Kolbeninnenwande eine dinne Schicht
Graphitfett auf, beispielsweise Dow Corning Moly-kote G-n Paste fir
Metallmontage (oder ein vergleichbares Produkt).

3. Bauen Sie alles wieder zusammen.

Der Druck lasst sich nicht mehr uber den Mengenregler
einstellen.

Falls sich der Druck nicht mehr Gber den Mengenregler einstellen I&sst,
mussen die O-Ringe im Entlastungsventil und/oder Feineinstellungsven-
til gereinigt und geschmiert werden.

1. Entfernen Sie die Entlastungsventilbaugruppe von der Vorderseite der
Konsole.
2. Saubern und fetten Sie den O-Ring.



3. Ersetzen Sie den O-Ring.

4. Bauen Sie alles wieder zusammen.

5. Falls sich der Druck immer noch nicht Gber den Mengenregler steuern
lasst, entfernen Sie den Feineinstellungskolben.

6. Saubern und fetten Sie den O-Ring und den Sicherungsring.

7. Bauen Sie alles wieder zusammen.

Das Entlastungsventil ist geschlossen und kann nicht
geoffnet werden.

Falls das Entlastungsventil geschlossen ist und nicht getffnet werden
kann, ist im oberen Bereich des Feineinstellungskolbens Gas einge-
schlossen. In diesem Fall wurde der Mengenregler bei geschlossenem
Entlastungsventil entlUftet.

1. Offnen Sie das Entliiftungsventil mit 4-5 Drehungen, bis Sie héren, dass
aus dem oberen Bereich des Feineinstellungskolbens Gas entweicht.
Sie mussen das Ventil einige Male drehen, um die zweite Dichtung zu
offnen, die sich im Entliftungsventil befindet.

Sollte das Problem auch weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte
den Kundendienst (siehe Seite 38).
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Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430 « Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Parts and Service: ralstoninst.com/qtvc

Horaires: de 8h30 a 17h00 HNE

Téléphone: 1 440-564-1430 « Appel gratuit: 1 800-347-6575 (E.-U. et Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Piéces et service: ralstoninst.com/qtvc

Horario: 8:30 a.m. — 5:00 p.m. horario del Este de EE.UU.

Teléfono: 1 440-564-1430 * Llamada sin costo: 1 800-347-6575 (EE.UU. y Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Partes y servicio: ralstoninst.com/qtvc

TERSRE : T 8:30 - ¥ 5:00 ( EXEIRIPERA )

B : 1440-564-1430 « B HESE : 1 800-347-6575 ( ZEAMEK )
#4E - ralstoninst.com/support

EFH : support@ralstoninst.com

EHERT: ralstoninst.com/qtve

Bpewms pabotbl: 8:30 — 17:00 (BocTOUHOE CTaHAAPTHOE BpeMs)

TenedoH: 1 440-564-1430 » BecnnaTtHbin Homep: 1 800-347-6575 (CLUA u KaHapa)
CaiT: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

3anacHble Yactu n obcnyxusanue: ralstoninst.com/qtve

Horas: das 8:30 hs — 17:00 hs (Horario da costa leste dos EUA)

Telefone: 1 440-564-1430

Numero de telefone de discagem gratuita (EUA): 1 800-347-6575 (EUA e Canada)
Site na web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Pegas e servigo: ralstoninst.com/qtvc

Ore: 8:30 am — 5:00 pm EST

Telefono: 1 440-564-1430 « Numero verde: 1 800-347-6575 (USA e Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Assistenza e ricambi: ralstoninst.com/qtvc

Geschéftszeiten: 8:30 — 17:00 Uhr EST

Telefon: 1 440-564-1430 * Gebuhrenfrei: 1 800-347-6575 (USA und Kanada)
Web: ralstoninst.com/support

E-Mail: support@ralstoninst.com

Ersatzteile und Kundendienst: ralstoninst.com/qtvc
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Volume Controller (QTVC) Operation Manual

Manuel d’utilisation du contréleur de Manual de operagao do controlador de
volume (QTVC) volume (QTVC)

Manual de operacion del controlador de Manuale per I'uso del regolatore di
volumen (QTVC) volume (QTVC)

AERFIZ (QTVC) BiFiEm=E Mengenregler (QTVC) Bedienerhandbuch

PyKoBOACTBO MO 3KcniyaTauum ycTpoicTsa
Volume Controller (QTVC)

For all models of QTVC Volume Controllers
Pour tous les modéeles de contréleurs de volume QTVC
Para todos los modelos de controladores de volumen QTVC
BARFTE QTVC REEHIEER R

[ina Bcex mopenen yctponctea Volume Controller QTVC
Para todos os modelos de controladores de volume QTVC
Per tutti i modelli di regolatore di volume QTVC

Fur alle Modelle des QTVC-Mengenreglers

R Ralston Instruments

Pressure Calibration Specialists
ralstoninst.com

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430

Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)

Support: ralstoninst.com/support ¢ Parts and Service: ralstoninst.com/qtvc
Email: support@ralstoninst.com

MT-0009-PA REV 2
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