
Geräte, Abstützungen und Vierkantadapter
Tools, reaction arms and square drive adapters

MX-EC / MSX

Technische Daten
Technical data
Maßsystem Imperial ·  Imperial system

http://www.transcat.com/products


Typ Antriebvierkant Leistungsbereich L2 - L1 B H R Z Gewicht
Square drive Performance range Weight

(ft lbs) (inch) (inch) (inch) (inch) (inch) (kg)

MX-EC 20 TS 1“ (3/4“) 155 - 1550 3.93 - 6.3 1.97 3.66 0.95 1.73 2.9
MX-EC 45 TS 1“ 332.1 - 3321 4.88 - 8.35 2.64 4.8 1.26 1.73 4.9
MX-EC 75 TS 11/2“ 553.5 - 5535 5.35 - 9.96 3.15 5.47 1.47 1.73 7.3
MX-EC 95 TS 11/2“ 950 - 9.500 6.18 - 10.12 3.35 6.06 1.65 1.73 9.5
MX-EC 120 TS 11/2“ 701.1 - 7011 6.89 - 10.83 3.54 6.42 1.69 1.73 10.5
MX-EC 155 TS 11/2“ 1143.9 - 11439 7.68 - 11.61 3.93 7.13 1.93 1.73 13.5
MX-EC 200 TS 21/2“ 1512.9 - 15129 8.27 - 12.72 4.41 8.27 2.17 1.73 20.5

MSX 250 TS 21/2“ 1845 - 18450 7.28 - 11.41 4.65 9.04 2.26 3.07 29.5
MSX 400 TS 21/2“ 2952 - 29520 9.02 - 14.25 5.35 10.77 2.62 3.07 49.5
MSX 650 TS 31/2“ 4797 - 47970 10.24 - 16.34 6.1 12.74 3.07 3.07 77.7

MX-EC / MSX

MX-EC 45 TS

Hydraulischer  
Nuss-Schrauber
hydraulic  
socket tool

Leistungsklasse
performance-class

Economy

Twin:
Zweischlauch-Variante
twin hose version

Swivel:
360° drehbarer Anschluss
360° turnable hose connection

Hydraulischer Nuss-Schrauber 
(konventionell)
hydraulic socket tool 
(conventional)

MSX 250 TS
Leistungsklasse
performance-class

L2

L1 B

R

Z
H

Gerät
Tool

Änderungen vorbehalten. Für Druck- und Informationsfehler übernehmen wir keine Verantwortung.



Typ Code Nr. A B C D MTmax Gewicht
Code no. Weight

(inch) (inch) (inch) (ft lbs) (kg)

MX-EC 20 TS AP 075 B93-042-1-00002 3/4“ 3.43 0.9 1.1 959.4 0.35
AP 100 B93-042-1-00001 1“ 3.58 1.06 1.26 1549.8 0.45

MX-EC 45 TS AP 100 B93-032-1-00001 1“ 4.19 1.06 1.26 3321 0.65
AP 150 B93-032-1-00002 11/2“ 4.7 1.57 1.77 3321 0.95

MX-EC 75 TS AP 150 B93-038-1-00005 11/2“ 5.22 1.57 1.77 5535 1.25

MX-EC 95 TS AP 150 B93-041-1-00500 11/2“ 5.37 1.61 1.73 7011 1.23

MX-EC 120 TS AP 150 11/2“ 5.57 1.57 1.77 8856 1.75

MX-EC 155 TS AP 150 11/2“ 6.16 1.57 1.77 11439 2.1
AP 250 21/2“ 6.75 2.16 2.36 11439 3.3

MX-EC 200 TS AP 200 21/2“ 7.46 2.16 2.36 14760 4.75

MSX 250 TS AP 250 B93-058-1-00001 21/2“ 7.46 2.16 2.36 18450 4.75

MSX 400 TS AP 250 B93-068-1-00001 21/2“ 8.19 2.16 2.36 29520 6.2

MSX 650 TS AP 250 B93-080-2-06405 21/2“ 9.13 2.16 2.36 36900 8.7
AP 350 B93-080-2-08905 31/2“ 10.31 3.35 3.54 47970 12.0
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Vierkantadapter
Square drive adapters

Subject to change. We do not accept responsibility for errors in printing or content.
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Abstützungen mit Sicherheitsverriegelung
Reaction arms with safety latch

Typ Code Nr. A B C D E F Gewicht
Code no. Weight

(inch) (inch) (inch) (inch) (inch) (inch) (kg)

MX-EC 20 TS B50-020-1-00420 3.94 1.42 2.76 1.1 2.36 3.54 0.7
MX-EC 45 TS B50-045-1-05601 4.37 1.42 3.27 1.38 1.38 4.84 1.1
MX-EC 75 TS B50-075-1-04711 5.39 1.57 3.74 1.38 1.46 6.1 1.8
MX-EC 95 TS B50-095-1-00500 6.3 1.57 4.21 1.38 2.36 6.22 1.9
MX-EC 120 TS B50-120-1-00115 6.3 1.81 4.41 1.38 2.44 6.42 2.6
MX-EC 155 TS B50-155-1-00140 6.65 1.81 5.04 1.61 2.91 6.85 3.2
MX-EC 200 TS B50-200-1-00240 7.87 2.4 5.75 2.09 3.35 6.18 5.6

MSX 250 TS B50-250-1-00110 8.78 2.6 7.5 2.09 1.81 6.18 6.4
MSX 400 TS B50-400-1-00110 9.76 3.74 8.86 2.17 2.52 7.76 10.8
MSX 650 TS B50-650-1-00110 11.0 4.13 10.0 2.36 2.68 8.78 18.0
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